
 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Blues Ref. 0403100 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? Sí   Catálogo maestro Xerox 
Colotech 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 170   Gramaje 163 - 220 

Agua de mojado 9º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

Multi-Shiot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

1   Color del papel Blanco 

PH 5,5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

125 hojas   Texturizado Desactivad
o 

Conductividad 2700 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 0 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 171 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-82 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Desactivad
o 

C 0,95   C -   C 0,95       Voltage del color - kV 

M 1,10   M -   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,90   Y -   Y 0,90         

K 1,10   K -   K 1,10         

Calibre 0,16 mm   Calibre -   Calibre 0,22 mm         

Presión de impresión 0,16 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,22 mm         

Alzas cauchos 0,90 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 0,6 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Ecovanol Arena Ref. 0411607 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? Sí   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

No   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura 210   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha Energy Elite Pro   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina Komori  LS 640   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? -   Catálogo maestro WH 
Synthetic 

Circuito templador 28º   Circuito templador 28º   Circuito templador 28º   Micras usadas -   Gramaje 163 - 220 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado 10º   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

-   Tipo de papel Sintético 

Alcohol 3%   Alcohol 3%   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

-   Color del papel Blanco 

PH 5   PH 5   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

-   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad 2620 ms   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. K=0, C=1, 
M=2, Y=2 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 143 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas Sakata - Oxi 707   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-82 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Activado 

C 1,05   C 1,05   C 1,05       Voltage del color 9 kV 

M 1,15   M 1,15   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y 0,75   Y 0,80         

K 1,25   K 1,25   K 1,25         

Calibre 0,15 mm   Calibre 0,17 mm   Calibre 0,16 mm         

Presión de impresión 0,15 mm   Presión de impresión 0,17 mm   Presión de impresión 0,10 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos 1,2 mm   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? Recomendado   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones 24h de secado 

Vigilar apilado 
para evitar que 
repinte 

  Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 

                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Geltex CN Ref. 0410759 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? No   Catálogo maestro Ninguno 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 135   Gramaje 105 - 163 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

Multi-Shot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

3   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

125 hojas   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 2 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 143 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-110 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Activado 

C 1,05   C -   C 1,05       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,80         

K 1,25   K -   K 1,25         

Calibre 0,17 mm   Calibre -   Calibre 0,16 mm         

Presión de impresión 0,17 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,14 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Baja   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Geltex Coated Ref. 0411339 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

No 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar - 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? No   Catálogo maestro - 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 135   Gramaje - 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

One-Shot   Tipo de papel - 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

2   Color del papel - 

PH 5,5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

200 hojas   Texturizado - 

Conductividad 2980 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. - 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 0 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

0 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 - 

C 0,95   C -   C 1,25       Voltage del color - kV 

M 1,00   M -   M 1,25       Voltage BN - kV 

Y 0,90   Y -   Y 1,00         

K 1,10   K -   K 1,40         

Calibre 0,11 mm   Calibre -   Calibre 0,16 mm         

Presión de impresión 0,11 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,16 mm         

Alzas cauchos 0,90 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Baja   Resistencia de las 
tintas 

- 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Media   Resistencia a las 
ralladuras 

- 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

- 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones Por el 

gofrado 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Geltex F Ref. 0417029 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori Ls 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? Sí   Catálogo maestro Ninguno 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 110   Gramaje 105 - 163 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

One-Shot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

2   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

100 hojas   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 2 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 143 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-110 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Activado 

C 1,05   C -   C 1,00       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,05       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,80         

K 1,25   K -   K 1,20         

Calibre 0,17 mm   Calibre -   Calibre 0,16 mm         

Presión de impresión 0,15 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,16 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Baja   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Geltex K Ref. 0411585 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori Ls 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? No   Catálogo maestro Ninguno 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 150   Gramaje 105 - 163 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

Multi-Shot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

2   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

100 hojas   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 2 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 143 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-110 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Activado 

C 1,05   C -   C 1,05       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,80         

K 1,25   K -   K 1,25         

Calibre 0,20 mm   Calibre -   Calibre 0,22 mm         

Presión de impresión 0,20 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,22 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Baja   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Geltex LS Ref. 0410954 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? No   Catálogo maestro Ninguno 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 130   Gramaje 105 - 163 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

Multi-Shot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

2   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

100 hojas   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 0 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 143 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-110 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Activado 

C 1,05   C -   C 1,05       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,80         

K 1,25   K -   K 1,20         

Calibre 0,16 mm   Calibre -   Calibre 0,15 mm         

Presión de impresión 0,16 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,15 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Baja   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones    Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Geltex Reflejos Ref. 0410620 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? Sí   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura 210   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha Energy Elite Pro   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina Komori  LS 640   Máquina Komori G40P   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? Sí   Catálogo maestro WH 
Metallic or 
Pearl 

Circuito templador 28º   Circuito templador 28º   Circuito templador 28º   Micras usadas 110   Gramaje 105 - 163 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado 10º   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

One-Shot   Tipo de papel Metálico / 
Perlado 

Alcohol 3%   Alcohol 3%   Alcohol 0%   Separación de 
secado 

4   Color del papel Color 

PH 5   PH 5   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

125 hojas   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad 2620 ms   Conductividad 1800 ms       Densidad máx. 0 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 170 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas Sakata - Oxi 707   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-82 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Desactivad
o 

C 1,05   C 1,00   C 0,95       Voltage del color - kV 

M 1,15   M 1,10   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y 0,75   Y 0,90         

K 1,25   K 1,20   K 1,10         

Calibre 0,15 mm   Calibre 0,16 mm   Calibre 0,14 mm         

Presión de impresión 0,13 mm   Presión de impresión 0,14 mm   Presión de impresión 0,06 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos 1,2 mm   Alzas cauchos 0,70 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones > 24h de secado   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones    Observaciones - 
 Geltex Reflejos es un papel no poroso. Es crucial reducir la presencia de agua en la superficie del paper proviniente de la caucho. 

Por esta razón hay que reducir el agua en la plancha justo antes de que ésta se manche. En la producción esto significó la 
reducción de entre 6 a 10 ciclos de agua. 

   Se aconseja 
mantilla 
nueva 

    



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Geltex SEDA Ref. 0412730 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? No   Catálogo maestro Ninguno 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 130   Gramaje 105 - 163 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

Multi-Shot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

4   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

100 hojas   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 2 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 143 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-110 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Activado 

C 1,05   C -   C 1,05       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,80         

K 1,25   K -   K 1,25         

Calibre 0,16 mm   Calibre -   Calibre 0,15 mm         

Presión de impresión 0,16 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,14 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Baja   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Geltex Y Ref. 0412285 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? Sí   Catálogo maestro Ninguno 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 130   Gramaje 105 - 163 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

One-Shot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

4   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

100 hojas   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 5 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 143 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-110 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Activado 

C 1,05   C -   C 1,05       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,80         

K 1,25   K -   K 1,25         

Calibre 0,17 mm   Calibre -   Calibre 0,80 mm         

Presión de impresión 0,17 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,8 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Baja   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Guaflex Atlantis Ref. 0416144 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? Sí   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

No   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

No 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar - 

Lineatura 210   Lineatura 210   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha Energy Elite Pro   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori  LS 640   Máquina Komori  LS 640   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? -   Catálogo maestro - 

Circuito templador 28º   Circuito templador 28º   Circuito templador 28º   Micras usadas -   Gramaje - 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado 10º   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

-   Tipo de papel - 

Alcohol 3%   Alcohol 3%   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

-   Color del papel - 

PH 5   PH 5   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

-   Texturizado - 

Conductividad 2620 ms   Conductividad 2620 ms   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. - 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 0 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas Sakata - Oxi 707   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

0 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 - 

C 1,05   C 1,05   C 1,00       Voltage del color - kV 

M 1,15   M 1,15   M 0,95       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y 0,75   Y 0,80         

K 1,25   K 1,25   K 1,25         

Calibre 0,26 mm   Calibre 0,24 mm   Calibre 0,25 mm         

Presión de impresión 0,16 mm   Presión de impresión 0,16 mm   Presión de impresión 0,20 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos 1,2 mm   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Baja   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

- 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Baja   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

- 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

- 

¿Barniz? Recomendado   ¿Barniz? Recomendado   ¿Barniz? Recomendado   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones > 24h de secado 

Vigilar apilado 
para evitar que 
repinte 

  Observaciones -   Observaciones -   Observaciones Por gofrado   Observaciones Por el 
gofrado 

                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Guaflex Gaia Ref. 0416148 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? Sí   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

No   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

No 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar - 

Lineatura 210   Lineatura 210   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha Energy Elite Pro   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina Komori  LS 640   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? -   Catálogo maestro - 

Circuito templador 28º   Circuito templador 28º   Circuito templador 28º   Micras usadas -   Gramaje - 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado 10º   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

-   Tipo de papel - 

Alcohol 3%   Alcohol 3%   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

-   Color del papel - 

PH 5   PH 5   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

-   Texturizado - 

Conductividad 2620 ms   Conductividad 2620 ms   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. - 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 0 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas Sakata - Oxi 707   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

0 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 - 

C 1,15   C 1,05   C 1,30       Voltage del color - kV 

M 1,20   M 1,15   M 1,20       Voltage BN - kV 

Y 0,80   Y 0,75   Y 0,90         

K 1,35   K 1,25   K 1,40         

Calibre 0,21 mm   Calibre 0,21 mm   Calibre 0,21 mm         

Presión de impresión 0,17 mm   Presión de impresión 0,19 mm   Presión de impresión 0,17 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos 1,2 mm   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Baja   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

- 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Baja   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

- 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

- 

¿Barniz? Recomendado   ¿Barniz? Recomendado   ¿Barniz? Recomendado   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones > 24h de secado 

Vigilar apilado 
para evitar que 
repinte 

  Observaciones -   Observaciones -   Observaciones Por gofrado   Observaciones Por el 
gofrado 

                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Guaflex Intenso Ref. 0416490 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

No   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? -   Catálogo maestro WH Xerox 
Colotech 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas -   Gramaje 220 - 256 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

-   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

-   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

-   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 2 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 140 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-70 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Desactivad
o 

C 1,05   C -   C 1,05       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,80         

K 1,25   K -   K 1,25         

Calibre 0,24 mm   Calibre -   Calibre 0,22 mm         

Presión de impresión 0,24 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,22 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Guardas 120 Ref. 0400520 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? Sí   Catálogo maestro WH 
Textured 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 150   Gramaje 105 - 163 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

One-Shot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

3   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

200 hojas   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 0 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 143 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-65 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Activado 

C 1,05   C -   C 1,05       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,70   Y -   Y 0,80         

K 1,20   K -   K 1,25         

Calibre 0,19 mm   Calibre -   Calibre 0,18 mm         

Presión de impresión 0,19 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,18 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Masterblank Blanco 135 Ref. 0404275 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? No   Catálogo maestro Ninguno 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 140   Gramaje 105 - 163 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

Multi-Shot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

2   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

125 hojas   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 2 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 143 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-110 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Activado 

C 1,05   C -   C 1,05       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,80         

K 1,25   K -   K 1,25         

Calibre 0,17 mm   Calibre -   Calibre 0,17 mm         

Presión de impresión 0,17 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,17 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Masterblank Lino 270 – Cara Inferior Ref. 0400274 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? Sí   Catálogo maestro WH Plain 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 400   Gramaje 300 - 360 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

Multi-Shot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

2   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

125 hojas   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 3 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 172 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-60 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Activado 

C 1,05   C -   C 1,05       Voltage del color 14 kV 

M 1,15   M -   M 1,10       Voltage BN 12 kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,80         

K 1,25   K -   K 1,25         

Calibre 0,39 mm   Calibre -   Calibre 0,37 mm         

Presión de impresión 0,39 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,37 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Masterblank Lino 270 – Cara Superior Ref. 0400274 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? Sí   Catálogo maestro WH Plain 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 400   Gramaje 300 - 360 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

Multi-Shot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

2   Color del papel Blanco 

PH 5,5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

125 hojas   Texturizado Activado 

Conductividad 2980 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 3 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 172 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-60 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Activado 

C 0,95   C -   C 1,05       Voltage del color - kV 

M 1,00   M -   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,90   Y -   Y 0,80         

K 1,10   K -   K 1,25         

Calibre 0,39 mm   Calibre -   Calibre 0,37 mm         

Presión de impresión 0,26 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,37 mm         

Alzas cauchos 0,90 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Opalina Ref. 0401585 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori G40P   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? No, pero 
recomenda
ble 

  Catálogo maestro WH Xerox 
Colotech 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 200   Gramaje 220 - 256 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

Multi-Shiot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 0%   Separación de 
secado 

4   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

125 hojas   Texturizado Desactivad
o 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 1800 ms       Densidad máx. 2 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 140 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-70 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Desactivad
o 

C 1,05   C -   C 0,95       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,00       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,90         

K 1,25   K -   K 0,00         

Calibre 0,24 mm   Calibre -   Calibre 0,24 mm         

Presión de impresión 0,24 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,24 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 0,60 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Media   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Pelline Ref. 0410800 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? Sí   Catálogo maestro Ninguno 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 120   Gramaje 105 - 163 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

Multi-Shot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

4   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

125 hojas   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 2 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 143 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-110 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Activado 

C 1,05   C -   C 1,05       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,80         

K 1,25   K -   K 1,25         

Calibre 0,14 mm   Calibre -   Calibre 0,14 mm         

Presión de impresión 0,14 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,14 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Baja   Resistencia de las 
tintas 

Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Baja   Resistencia a las 
ralladuras 

Media 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Registro 115gr Ref. 0400148 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori G40P   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? Sí   Catálogo maestro Xerox 
Colotech 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 100   Gramaje 163 - 220 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

Multi-Shiot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 0%   Separación de 
secado 

3   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

125 hojas   Texturizado Desactivad
o 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 1800 ms       Densidad máx. 0 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 171 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-82 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Desactivad
o 

C 1,05   C -   C 0,95       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,00       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,90         

K 1,25   K -   K 1,10         

Calibre 0,18 mm   Calibre -   Calibre 0,13 mm         

Presión de impresión 0,18 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,13 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 0,60 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Torreón 120gr Ref. 0401254 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

Sí   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? No   Catálogo maestro Ninguno 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas 150   Gramaje 105 - 163 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

Multi-Shot   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

4   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

125 hojas   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 2 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 143 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-110 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Activado 

C 1,05   C -   C 1,05       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,10       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,80         

K 1,23   K -   K 1,25         

Calibre 0,16 mm   Calibre -   Calibre 0,15 mm         

Presión de impresión 0,16 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,15 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Muy Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

Baja   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones - 
                  

  



 

ADVERTENCIA: Todas las especificaciones aquí detalladas han sido probadas en Vanguard Gràfic y Otzarreta Comunicación. Todas las muestras han sido impresas siguiendo estos parámetros. No obstante, para tratar de 
reproducir los mismos resultados se tendrán que tener en cuenta otros parámetros como la máquina usada, su mantenimiento, así como la temperatura ambiental, etc. Estos parámetros no deben seguirse si van en contra de 
las recomendaciones del fabricante de su máquina, tinta o cola, los cuales deben seguirse siempre. Guarro Casas no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto. 
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Ultrabox LS Ref. 0400417 

 
OFFSET   OXIDACIÓN RÁPIDA   H-UV    HP INDIGO    TÓNER DIGITAL  

¿Apto para Offset? Sí   ¿Necesario? No   ¿Apto para H-UV? Sí   ¿Apto para  
HP Indigo? 

No   ¿Apto para  
Tóner Digital? 

Sí 

Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar -   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF   Archivo preliminar PDF 

Lineatura 210   Lineatura -   Lineatura 210         

Plancha Energy Elite Pro   Plancha -   Plancha Energy Elite Pro         

Tamaño  
de la plancha 

800x1030   Tamaño  
de la plancha 

-   Tamaño  
de la plancha 

800x1030         

Máquina Komori LS 640   Máquina -   Máquina Komori LS 640   Máquina HP Indigo 
12000 

  Máquina Ricoh 
C7100X 

Valores de mojado    Valores de mojado    Valores de mojado    ¿Necesita Primer? -   Catálogo maestro WH Plain 

Circuito templador 28º   Circuito templador -   Circuito templador 28º   Micras usadas -   Gramaje 300 - 360 

Agua de mojado 10º   Agua de mojado -   Agua de mojado 10º   Modo de 
impresión 

-   Tipo de papel Normal 

Alcohol 3%   Alcohol -   Alcohol 3%   Separación de 
secado 

-   Color del papel Blanco 

PH 5   PH -   PH 5   Frecuencia de 
limpieza 

-   Texturizado Activado 

Conductividad 2620 ms   Conductividad -   Conductividad 2560 ms       Densidad máx. 3 

Aditivo para el agua Acedin plano 4105   Aditivo para el agua -   Aditivo para el agua Acedin plano 4105       Temp. de fusión 172 

Gama de tintas Sakata - Ecopure 
SP 

  Gama de tintas -   Gama de tintas Tipolit - New Set 
HS 

      Corriente de 
transferencia 

-60 uA 

Densidades    Densidades    Densidades        Detección J080 Desactivad
o 

C 1,05   C -   C 0,95       Voltage del color - kV 

M 1,15   M -   M 1,00       Voltage BN - kV 

Y 0,75   Y -   Y 0,75         

K 1,25   K -   K 1,15         

Calibre 0,40 mm   Calibre -   Calibre 0,40 mm         

Presión de impresión 0,40 mm   Presión de impresión -   Presión de impresión 0,40 mm         

Alzas cauchos 1,20 mm   Alzas cauchos -   Alzas cauchos 1,20 mm         

Resistencia  
de las tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Alta   Resistencia de las 
tintas 

-   Resistencia de las 
tintas 

Muy Alta 

Resistencia  
a las ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta   Resistencia a las 
ralladuras 

-   Resistencia a las 
ralladuras 

Muy Alta 

Resistencia  
a los hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí   Resistencia a los 
hendidos 

-   Resistencia a los 
hendidos 

Sí 

¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? -   ¿Barniz? - 
Observaciones -   Observaciones -   Observaciones -   Observaciones Por grosor 

del material 
  Observaciones - 

                  

 


